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Brak produktów w koszyku.
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Nie znaleziono


Ujarzmiamy żywioły – powietrze i woda nie mają przed nami tajemnic

Strona główna / Błąd 404: Strony nie znaleziono





404

Przepraszamy, nie znaleziono wyszukiwanej strony. ;(
Nie możesz znaleźć szukanej informacji? Spróbuj użyć poniższej wyszukiwarki lub wróć na stronę główną.

Szukaj:






Najnowsze produkty
GEV (General Europe Vacuum)
	
Opis
	
Dane techniczne
	
Galeria
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Standardowa konstrukcja dmuchawy GEV, z obudową i wirnikiem wykonanymi ze stopu aluminium, to konfiguracja napędu bezpośredniego, z dynamicznie wyważonym wirnikiem, zamontowanym bezpośrednio na wale silnika. Wirnik obraca się wewnątrz obudowy stojana z bardzo małym luzem. Brak smarów gwarantuje w 100% bezolejowe podciśnienie lub kompresję. Cechy konstrukcyjne dmuchawy bocznokanałowej GEV GK to bardzo niezawodna praca i niskie koszty utrzymania.



GEV dostarcza szeroką gamę wysokiej jakości jednostopniowych dmuchaw bocznokanałowych. Zakres zaczyna się od 0,2 kW, a kończy na 25 kW. Maksymalne ciśnienie, które można osiągnąć za pomocą dmuchawy jednostopniowej wynosi 330 mbar (g), natomiast minimalne podciśnienie to -300 mbar (g). Zakres wydajności waha się od 15 do 2100 m3 / godz.



Firma GEV dostarcza szeroką gamę wysokiej jakości dwustopniowych dmuchaw bocznokanałowych. Zakres zaczyna się od 0,2 kW, a kończy na 25 kW. Maksymalne ciśnienie, jakie można osiągnąć za pomocą dwustopniowej dmuchawy wynosi 650 mbar, natomiast minimalne podciśnienie to -470 mbar. Zakres wydajności waha się od 30 do 1200 m3 / godz. 







Główne dziedziny zastosowania dmuchaw GEV:
	Napowietrzanie hodowli ryb,
	Spalanie gazów wylotowych,
	Suszenie butelek i opakowań,
	Transport powietrzny materiałów,
	Czyszczenie, suszenie powierzchni,
	Wytwarzanie poduszki powietrznej,
	Napowietrzanie ścieków,
	Wzruszanie złoża filtracyjnego w SUW,
	Transport pneumatyczny,
	Mieszanie kąpieli galwanicznych,
	Odprowadzanie spalin,
	Suszenie samochodów w myjniach,
	Zasilanie noży powietrznych,
	Próżniowe przenoszenie przedmiotów płaskich,
	Odkurzacze przemysłowe
	… i wiele innych




Zakres standardowej dostawy:
	zespół dmuchawy z silnikiem
	zawór bezpieczeństwa (zabezpieczający dmuchawę przed przeciążeniem),
	zawór zwrotny-klapowy (zabezpieczający dmuchawę przed zalaniem w wyniku cofnięcia medium do dmuchawy),
	filtr ssania (zabezpieczający dmuchawę po stronie ssawnej przed uszkodzeniem mechanicznym),
	przyłącze elastyczne (zabezpieczające instalację tłoczną przed przenoszeniem drgań z dmuchawy na tą instalację)

Powyższy zakres dostawy jest standardowym pakietem wyposażenia oferowanym do zakupu dmuchawy, a jednocześnie w pełni wystarczającym do poprawnej pracy zestawem dmuchawy bocznokanałowej, który na specjalne zamówienie klienta w określonych warunkach można rozbudować o akcesoria takie jak: dodatkowe tłumiki, manometr i inne, oraz dostosować do potrzeb klienta.
Minimalnie w zakres dostawy powinien wchodzić filtr powietrza, oraz fabrycznie ustawiony zawór bezpieczeństwa dmuchawy (którego absolutnie nie wolno samodzielnie regulować. Ten zakres dostawy jest absolutnym wymogiem gwarancyjnym, przy czym dla utrzymania gwarancji należy również wymieniać wkłady filtracyjne (dostępne w TSP EKOSIN Sp. z o.o.), w ustalonym harmonogramie, zgodnie z dostarczoną do każdego urządzenia



Więcej szczegółów i parametry techniczne w zakładce "Dane techniczne". W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji technicznych dotyczących dmuchaw bocznokanałowych GEV, takich jak:
	dopuszczalne parametry pracy (wydajność oraz spręż),
	wymiary urządzeń,
	zapotrzebowanie mocy,
	parametry punktu pracy,
	charakterystyki techniczne,
	parametry elektryczne silnika,

zachęcamy do pobrania karty technicznej konkretnego typoszeregu dmuchaw GEV z poniższych linków:
DMUCHAWY JEDNOSTOPNIOWE:
	Scheda soffiante GK101
	Scheda soffiante GK201
	Scheda soffiante GK301
	Scheda soffiante GK401
	Scheda soffiante GK501
	Scheda soffiante GK531
	Scheda soffiante GK631
	Scheda soffiante GK701_
	Scheda soffiante GK731
	Scheda soffiante GK901

DMUCHAWY DWUSTOPNIOWE:
	Scheda soffiante GK302
	Scheda soffiante GK402
	Scheda soffiante GK602S
	Scheda soffiante GK902S
	Scheda soffiante GK942
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Ruszty napowietrzające
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Ruszty napowietrzające mogą być wykonane z wykorzystaniem dyfuzorów rurowych lub dyskowych, które pracują w bardzo szerokim zakresie wydatku powietrza. Ruszty są wykonane według naszych konstrukcyjnych koncepcji dla komór napowietrzania. Można wybrać konstrukcje rusztów samozatapialnych lub mocowanych do dna, zależne od potrzeb klienta.



Ruszty napowietrzające TSP EKOSIN pracują w wielu hodowlach ryb, oczyszczalniach ścieków oraz na wielu akwenach wodnych. 



Dla potrzeb klienta projektujemy i wykonujemy ruszty napowietrzające zależne od wielkości reaktora biologicznego, stawu czy innego zbiornika wodnego.




Oferujemy ruszty napowietrzające dostępne w dwóch wariantach:
	niebalastowane (mocowane na stałe do dna zbiornika)
	balastowane (wersja samozatapialna, do swobodnego usadowienia na dnie)







Więcej szczegółów i parametry techniczne w zakładce "Dane techniczne". W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Kontakt


brak danych


brak galerii




HIBLOW
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Dmuchawy HIBLOW to japońskie dmuchawy membranowe, przeznaczone zarówno do pracy ciagłej jak i okresowej. Są urządzeniami w pełni bezolejowymi, a dzięki swojej konstrukcji nie wymagają smarowania co daje gwarancję, że produkowane powietrze jest w pełni pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz drobinek oleju. Dmuchawy HIBLOW działają na zasadzie elektromagnetycznej wibracji co zmniejsza zużycie energii i daje wysoką wydajność.



Do głównych zalet dmuchaw membranowch ekoBLOWER ES/ET zalicza się zużycie energii elektrycznej bardzo niskie, efektywność wysoka oraz cicha praca urządzenia.



Typoszereg dmuchaw obejmuje urządzenia o wydajności od 30-400 l/min o sprężu przekraczającym 300 mbar.




Charakterystyka dmuchaw HIBLOW:
	działanie bezolejowe
	prostota obsługi
	wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
	niski poziom emisji hałasu
	bardzo niski pobór energii elektrycznej
	dmuchawy wyposażone są w zabezpieczenia termiczne




Dziedziny zastosowań:
	napowietrzanie stawów hodowli ryb
	przydomowe i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
	sprzęty i urządzenia medyczne i terapeutyczne
	pobór próbek powietrza do badania
	analizatory gazów
	… i wiele innych zastosowań




Więcej szczegółów i parametry techniczne w zakładce "Dane techniczne". W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Kontakt


brak danych
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Systemy Napowietrzania
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Systemy napowietrzania mogą być wykonane z wykorzystaniem dyfuzorów rurowych i dyskowych, które pracują w szerokim zakresie wydatku powietrza. Ruszty są wykonane według naszych konstrukcyjnych koncepcji dla komór napowietrzania. Można wybrać konstrukcje rusztów samozatapialnych lub mocowanych do dna, zależne od potrzeb klienta.



Systemy napowietrzania TSP EKOSIN pracują w wielu hodowlach ryb, oczyszczalniach ścieków oraz na wielu akwenach wodnych. 



Dla potrzeb klienta projektujemy segmenty napowietrzające zależne od wielkości stawu czy zbiornika wodnego.




Dyfuzory dyskowe TSP/DD w wersji standardowej (niebalastowanej), dostępne są w dwóch wariantach:
	niebalastowane (standardowe z gwintem GZ 3/4″, do mocowania na ruszcie)
	balastowane (wersja samozatapialna, do swobodnego usadowienia na dnie)







Więcej szczegółów i parametry techniczne w zakładce "Dane techniczne". W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Kontakt


brak danych


brak galerii








Produkcja, dostawa i serwis
Tworzymy firmę produkcyjno-handlowo-serwisową zajmującą się przede wszystkim urządzeniami wyposażenia oczyszczalni ścieków. Współpracujemy też z firmami z innych gałęzi przemysłu.

TSP EKOSIN Sp. z o.o.
Pracujemy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
	+48 71 348 21 15,
	+48 600 87 90 78,
	biuro@dmuchawy.pl,


Autoryzowany dystrybutor
Jesteśmy partnerem firm Effepizeta (FPZ), Mapro oraz Lutos i autoryzowanym dystrybutorem dmuchaw bocznokanałowych oraz wyporowych na terenie Polski.
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